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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen Il mukaisesti

| KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Finnsco Pro-Line® MMA-Yleisliima — kovettajakomponentti,
Tuotekoodi: FP3004050MU

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot:

Liima-aine

Kaytot, joita ei suositella:

Informaatiota ei ole talla hetkella kaytettévissa.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
FINNSCO Oy

PL 44

11101 Riihiméki

Puhelin +358 20 1551 800

finnsco@finnsco.fi

www.finnsco.fi

1.4 Hatapuhelinnumero

Hatatilanteen tietopalvelut / virallinen neuvontaelin:

()

HUS/Myrkytystietokeskus, PL 340, 00029 HUS. Neuvontanumero on avoinna 24 t/ vrk puh. 0800 147 111 (maksuton) tai (09) 471
977 (normaalihintainen puhelu)

Yrityksen hatanumero:
+358 20 1551 800 (8:00 - 16:00)

| KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan

Vaaraluokka Vaarakategoria Vaaralause

Flam. Liq. 2 H225-Helposti syttyva neste ja hoyry.

STOT SE 3 H335-Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Skin Irrit. 2 H315-Arsyttaa ihoa.

Skin Sens. 1 H317-Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Aquatic Chronic 2 H411-Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia

haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnat
Merkinnét asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan
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Vaara

H225-Helposti syttyva neste ja héyry. H335-Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta. H315-Arsyttaa ihoa. H317-Voi aiheuttaa
allergisen ihoreaktion. H411-Myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

P210-Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty. P261-Valta hoyryn tai
suihkeen hengittdmistd. P273-Valtettava paédstamistd ymparistddn. P280-Kayta suojakasineita.
P312-Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / [a&kériin, jos ilmenee pahoinvointia.

Metyylimetakrylaatti
Kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti)

2.3 Muut vaarat

Seos ei sisalla vPvB -ainetta (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) tai ei kuulu direktiivin (EY) 1907/2006 liitteen XlII piiriin

(< 0,1 %).

Seos ei sisélla PBT-ainetta (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) tai ei kuulu direktiivin (EY) 1907/2006 liitteen XIII piiriin (< 0,1

%).

Valmiste ei sisdlld ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia (< 0,1 %).

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
e.s.
3.2 Seokset

Metyylimetakrylaatti

Aine, jolle on voimassa EU-altistusraja-arvo.

Rekisterdintinumero (REACH)

01-2119452498-28-XXXX

Index 607-035-00-6
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 201-297-1
CAS 80-62-6

% Alue 50-60

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan, M-kertoimet

Flam. Lig. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

Oksidipropyylidibenzoaatti

Rekisterdintinumero (REACH)

01-2119529241-49-XXXX

Index
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 248-258-5
CAS 27138-31-4
% Alue <15

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan, M-kertoimet

Aquatic Chronic 3, H412

3,5-dietyyli-1,2-dihydro-1-fenyyli-2-propyylipyridiini

Rekisterdéintinumero (REACH)

Index
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EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 252-091-3
CAS 34562-31-7
% Alue 0-2

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan, M-kertoimet

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Agquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Erityiset pitoisuusrajat ja ATE-arvot

ATE (oraalisesti): 500 mg/kg

Etyleenibis(oksietyleeni)bis[3-(5-tert-butyyli-4-hydroksi-m-
tolyyli)propionaatti]

Rekisterdéintinumero (REACH)

Index
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 253-039-2
CAS 36443-68-2
% Alue <0,5

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan, M-kertoimet

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti)

Rekisterdintinumero (REACH)

01-2119524678-29-XXXX

Index 607-230-00-6
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 205-250-6
CAS 136-52-7

% Alue <0,1

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan, M-kertoimet

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1A, H317

Repr. 1B, H360D

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Agquatic Chronic 3, H412

H-lausekkeiden teksti ja luokituslyhenteet (GHS/CLP), katso kohta 16.

Téssa kappaleessa mainitut aineet mainitaan todellisella, paikansapitavalla luokituksellaan!

Tama tarkoittaa aineiden kohdalla, jotka on luetteloitu EY-direktiivin 1272/2008 (CLP-asetuksen) liitteessa VI taulukossa 3.1, etta

kaikki mahdollisesti siella mainitut huomautukset on huomioitu tassa mainitussa luokituksessa.

Tassa lueteltujen korkeimpien pitoisuuksien lisddminen voi johtaa luokitukseen. Vain silloin, kun tdma luokitus on lueteltu kohdassa

2, sitd sovelletaan. Kaikissa muissa tapauksissa kokonaispitoisuus on luokituksen alapuolella.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Pelastajien on huolehdittava omasta turvallisuudesta!

Tajuttomalle henkildlle ei saa juottaa mitdan suun kautta!

Hengitys

Henkil6 poistettava vaara-alueelta.

Henkild vietava raittiiseen ilmaan ja kutsuttava oireista riippuen |aékari.

Ihokosketus

Likaantuneet, kastuneet vaatteet ja kengét poistettava valittémasti, pestava perusteellisesti runsaalla vedella ja saippualla,

ihoarsytyksessa (punoitus jne.) otettava yhteytté 1aakariin.

Silmakosketus
Piilolinssit poistettava.

Huuhdeltava runsaalla vedelld useamman minuutin ajan, tarvittaessa kdannyttéva laakariin puoleen.

Nieleminen
Suu huuhdellaan huolellisesti vedella.

Ei saa pakottaa oksentamaan, annettava runsaasti vetté juotavaksi, mentava heti laakariin.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Soveltuvat viiveella esiintyvat oireet ja vaikutukset I10ytyvat kappaleesta 11 tai altistustavan mukaan kappaleesta 4.1.

Tietyissa tapauksissa myrkytysoireet ilmestyvat vasta pidemméan ajan/useiden tuntien kuluttua.

silmat, punertavat
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kyynelehtimista

Nenén- ja kurkunlimakalvojen arsytysta
yskaa

ihon punoitus

Dermatitis (Ihotulehdus)

Allergisia reaktioita

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Symptomaattinen hoito.

| KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet
Vesiruisku/vaahto/CO2/kuivasammutusaine

Soveltumattomat sammutusaineet
Taysvesiruisku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa voi kehittya:

Hiilioksidit

Typpioksidit

Myrkylliset kaasut

Voi kehittda rajahtavid/helposti syttyvia hdyry/iimaseoksia.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkil6kohtainen suojavarustus, katso kohta 8.

Valtettava palamisessa tai rajahdyksessd muodostuvan savun hengittamista.
Ymparistdilmasta riippumaton hengityssuojain.

Palon laajuudesta riippuen

Tarvittaessa tayssuoja.

Vaarassa olevia sailiétéd jadhdytetdan vedella.

Saastunut sammutusvesi havitetdan viranomaisten antamien maaraysten mukaisesti.

| KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

6.1.1 Muu kuin pelastushenkil6kunta

Silta varalta, etta valmistetta laikkyy yli tai paasee vahingossa vapautumaan, on kontaminaation estamiseksi kdytettédva kohdassa 8
mainittuja henkilésuojaimia.

Varmista riittava ilmanvaihto, poista syttymislahteet.

Valta pélyn muodostumista, kun kyseessé ovat kiinteat tai jauhemaiset tuotteet.

Mikali mahdollista poistu vaara-alueelta, toimi tarvittaessa sisaisten pelastussuunnitelmien mukaisesti.

Pid& suojaamattomat henkil6t poissa.

Valtettava silma- ja ihokosketusta sekad aineen hengittamista.

Varottava mahd. liukastumisvaaraa.

6.1.2 Pelastushenkilékunta
Asianmukaiset suojavarusteet seké@ materiaalitiedot, katso kohta 8.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Padottava suurempien maarien vapautuessa.

Poista vuodot, jos se on mahdollista iiman vaaraa.

Ei saa tyhjentaa viemariin.

Valtettava paasy pinta- ja pohjaveteen sekd maaperaan.

Jos ainetta paésee tapaturmassa viemaristéon, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet
Imeyté nesteita sitovaan materiaaliin (esim. yleissidonta-aine, hiekka, piimaa) ja havitd kohdan 13 mukaisesti.
Keratty aine taytetdan lukittaviin astioihin.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Henkilbkohtainen suojavarustus, katso kohta 8 seka havitysohjeet kohta 13.
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Asiaan liittyvia tietoja on tédssé kohdassa annettujen tietojen lisdksi myds kohdassa 8 ja 6.1.
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

7.1.1 Yleiset suositukset

Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.

Valtettava hdyryjen sisdanhengittamista.

Valtettava silmé&- ja ihokosketusta.

Eristettava sytytysléhteisté - tupakanpoltto kielletty.

Tarvittaessa suoritetaan toimenpiteet sdhkdstaattista latausta vastaan.

Sydminen, juominen, tupakanpoltto seka elintarvikkeiden sailytys kielletty tyétiloissa.
Etiketin ja kayttéohjeiden huomautukset on huomioitava.

Kaytettava kayttbohjeiden mukaista tyémenetelmaa.

7.1.2 Ty6paikan yleiseen hygieniaan liittyvat ohjeet

Kemikaalien ké&sittelya koskevia hygieniatoimenpiteitd on noudatettava.

Kadet pestdan ennen taukoja ja tyén paattymista.

Ei saa séilyttdd yhdessé elintarvikkeiden eik& elainravinnon kanssa.

Ennen menemista alueille, joissa syddaan, riisu paaltasi saastunut vaatetus ja suojavarustus.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytettdva asiaankuulumattomilta saavuttamattomissa.

Sailytettava vain alkuperdispakkauksissa ja suljettuna.

Tuotetta ei saa varastoida kaytévissa ja portaikoissa.

Ei saa sailyttda yhdessa paloaedistavien ja itsesyttyvien aineiden kanssa.

Suojattava auringonpaahteelta seka lammaoénvaikukselta.

Sailytettava riittavasti iimastoidussa paikassa.

Sailytettava viiledssa.

Ota huomioon erikoisia sailytysehtoja.

7.3 Erityinen loppukéaytto

Informaatiota ei ole talla hetkella kaytettavissa.

Noudata hyvén tyékaytannén toimintaohjeita seka vaarojen tunnistamista koskevia suosituksia.

Apuna on kaytettava vaarallisten aineiden tietojarjestelmia, kuten esim. ammattikuntien, kemian teollisuuden tai eri toimialojen
jarjestelmia,

aina kayttétarkoituksesta riippuen (rakennusaineet, puu, kemia, laboratorio, nahka, metalli).

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

@ Kem. merkki Metyylimetakrylaatti
HTP-arvo (8 h): 10 ppm (42 mg/m3) (HTP-arvo HTP-arvo (15 min): 50 ppm (210 mg/m3) (HTP- HTP-arvo (kattoarvo): --
(8 h)), 50 ppm (EU) arvo (15 min)), 100 ppm (EU) -
Seurantamenetelmia: - Compur - KITA-184 S (548 618)

NIOSH 2537 (Methyl and ethyl metacrylate) - 2003 - EU project
- BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 109-2 (2004)
- OSHA 94 (Methyl Methacrylate) - 1992

BRA: --- | Muuttiedot:  ---

Metyylimetakrylaatti

Kayttoalue Altistustapa / Terveysvaikutus Kuvaaja Arvo Yksikko Huomaut
ympaéristén osa us
Ymparistd — makea vesi PNEC 0,94 mg/l
Ymparistd — maa PNEC 1,47 mg’kg
Ympéristd — PNEC 10 mg/l
jatevedenkasittelylaitos
Ymparistd — merivesi PNEC 0,094 mg/l
Ymparistd — sedimentti PNEC 5,74 mg/kg
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Ymparistd — sedimentti, PNEC 10,2 mg/kg
makea vesi
Ymparistd — sedimentti, PNEC 0,102 mg/kg
merivesi
Kuluttaja Ihminen — hengitettyn& Lyhytaikaiset, DNEL 208 mg/m3
paikalliset vaikutukset
Kuluttaja Ihminen — suun kautta Pitkaaikaiset, DNEL 8,2 mg/kg

jarjestelmalliset
vaikutukset

Kuluttaja Ihminen — ihon kautta Lyhytaikaiset, DNEL 1,5 mg/cm2
paikalliset vaikutukset

Kuluttaja Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 104 mg/m3
paikalliset vaikutukset

Kuluttaja Ihminen — ihon kautta Pitkaaikaiset, DNEL 1,5 mg/cm2
paikalliset vaikutukset

Kuluttaja Ihminen — hengitettyn& Pitkaaikaiset, DNEL 74,3 mg/m3

jarjestelmalliset
vaikutukset

Kuluttaja lhminen — ihon kautta Pitkaaikaiset, DNEL 8,2 mg/kg
jarjestelmalliset bw/day
vaikutukset

Kuluttaja lhminen — suun kautta Pitk&aikaiset, DNEL 1,5 mg/cm2
paikalliset vaikutukset

Teollisuus / kauppa Ihminen — ihon kautta Pitkaaikaiset, DNEL 1,5 mg/cm2
paikalliset vaikutukset

Teollisuus / kauppa Ihminen — hengitettyna Pitk&aikaiset, DNEL 208 mg/m3
paikalliset vaikutukset

Teollisuus / kauppa Ihminen — hengitettyna Pitk&aikaiset, DNEL 208 mg/m3

jarjestelmalliset
vaikutukset

Teollisuus / kauppa Ihminen — ihon kautta Pitkaaikaiset, DNEL 13,67 mg/kg
jarjestelmalliset
vaikutukset

Teollisuus / kauppa Ihminen — ihon kautta Lyhytaikaiset, DNEL 1,5 mg/cm2
paikalliset vaikutukset

Tydntekija Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 208 mg/m3
paikalliset vaikutukset

Tydntekija Ihminen — ihon kautta Pitk&aikaiset, DNEL 1,5 mg/cm2
paikalliset vaikutukset

Tydntekija Ihminen — hengitettyna Lyhytaikaiset, DNEL 416 mg/m3
paikalliset vaikutukset

Tydntekija Ihminen — ihon kautta Pitkaaikaiset, DNEL 13,67 mg/kg

jarjestelmalliset
vaikutukset

Tydntekija Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 3484 mg/m3
jarjestelmalliset
vaikutukset

Tyoéntekija Ihminen — ihon kautta Lyhytaikaiset, DNEL 1,5 mg/cm2
paikalliset vaikutukset

Oksidipropyylidibenzoaatti

Kayttoalue Altistustapa / Terveysvaikutus Kuvaaja Arvo Yksikko Huomaut
ympaéristén osa us
Ymparistd — makea vesi PNEC 0,02 mg/l
Ympéristd — vesi, PNEC 0,037 mg/l
ajoittaiset paastot
Ymparistd — merivesi PNEC 0,002 mg/l
Ymparistd — sedimentti, PNEC 8,03 mg/kg dw
makea vesi
Ymparistd — sedimentti, PNEC 0,803 mg/kg dw

merivesi
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Ympéristd — PNEC 10 mg/l
jatevedenkasittelylaitos
Ymparistd — maa PNEC 1 mg’kg
Kuluttaja Ihminen — suun kautta Lyhytaikaiset, DNEL 80 mg/kg
jarjestelmalliset
vaikutukset
Kuluttaja Ihminen — ihon kautta Lyhytaikaiset, DNEL 80 mg/kg
jarjestelmalliset
vaikutukset
Kuluttaja Ihminen — hengitettyna Lyhytaikaiset, DNEL 8,7 mg/m3
jarjestelmalliset
vaikutukset
Kuluttaja Ihminen — suun kautta Pitkaaikaiset, DNEL 5 mg/kg
jarjestelmalliset
vaikutukset
Kuluttaja lhminen — ihon kautta Pitk&aikaiset, DNEL 25 mg/kg
jarjestelmalliset bw/day
vaikutukset
Kuluttaja Ihminen — hengitettyna Pitk&aikaiset, DNEL 8,69 mg/m3
jarjestelmalliset
vaikutukset
Tydntekija Ihminen — ihon kautta Lyhytaikaiset, DNEL 170 mg/kg
jarjestelmalliset
vaikutukset
Tydntekija Ihminen — hengitettyna Lyhytaikaiset, DNEL 35,08 mg/m3
jarjestelmalliset
vaikutukset
Tydntekija Ihminen — ihon kautta Pitkaaikaiset, DNEL 10 mg/kg
jarjestelmalliset
vaikutukset
Tydntekija Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 8,8 mg/m3
jarjestelmalliset
vaikutukset
Etyleenibis(oksietyleeni)bis[3-(5-tert-butyyli-4-hydroksi-m-tolyyli)propionaatti]
Kayttoalue Altistustapa / Terveysvaikutus Kuvaaja Arvo Yksikko Huomaut
ympéristén osa us
Kuluttaja Ihminen — suun kautta Pitkaaikaiset, DNEL 43 mg/kg
jarjestelmalliset bw/d
vaikutukset
Kuluttaja Ihminen — ihon kautta Pitkaaikaiset, DNEL 43 mg/kg
jarjestelmalliset bw/d
vaikutukset
Tyontekija Ihminen —ihon kautta Pitk&aikaiset, DNEL 86 mg/kg
jarjestelmalliset bw/d
vaikutukset
Tydntekija Ihminen — hengitettyna Pitk&aikaiset, DNEL 3 mg/m3
paikalliset vaikutukset
Tydntekija Ihminen — hengitettyna Pitk&aikaiset, DNEL 3 mg/m3
jarjestelmalliset
vaikutukset
Kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti)
Kayttoalue Altistustapa / Terveysvaikutus Kuvaaja Arvo Yksikko Huomaut
ympaériston osa us
Kuluttaja Ihminen — hengitettyna Pitk&aikaiset, DNEL 0,037 mg/m3
paikalliset vaikutukset
Kuluttaja Ihminen — suun kautta Pitk4aikaiset, DNEL 0,0558 | mg/kg
jarjestelmalliset bw/day

vaikutukset
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Tydntekija Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 0,2351 mg/m3
paikalliset vaikutukset

& - Suomi/Finland | HTP-arvo (8 h) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet-arvo - 8 h (HTP-arvot, Sosiaali- ja terveysministerién asetus
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (654/2020))
(EU) = Direktiivit 91/322/ETY, 98/24/EY, 2000/39/EY, 2004/37/EY, 2006/15/EY, 2009/161/EU, 2017/164/EU tai 2019/1831/EU:
(8) = Hengittyva osuus (Direktiivi 2017/164/EU, Direktiivi 2004/37/EY). (9) = Keuhkorakkuloihin paatyvé osuus (Direktiivi
2017/164/EU, Direktiivi 2004/37/EY). (11) = Hengittyva osuus (Direktiivi 2004/37/EY). (12) = Hengittyva osuus. Keuhkorakkuloihin
paatyva osuus jasenvaltioissa, joissa on tdman direktiivin voimaantulopaivana kaytéssa biomonitorointijarjestelma, jossa biologinen
raja-arvo on enintdan 0,002 mg Cd/g kreatiniinia virtsassa (Direktiivi 2004/37/EY). |
| HTP-arvo (15 min) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet-arvo - 15 min. (HTP-arvot, Sosiaali- ja terveysministerién asetus haitallisiksi
tunnetuista pitoisuuksista (654/2020))
(EU) = Direktiivit 91/322/ETY, 98/24/EY, 2000/39/EY, 2004/37/EY, 2006/15/EY, 2009/161/EU, 2017/164/EU tai 2019/1831/EU:
(8) = Hengittyvéa osuus (2004/37/EY, 2017/164/EU). (9) = Keuhkorakkuloihin pdatyvéa osuus (2004/37/EY, 2017/164/EU). (10) =
Lyhyen aikavalin raja-arvo suhteessa 1 minuutin vertailujaksoon (2017/164/EU). |
| HTP-arvo (kattoarvo) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet arvo - Kattoarvo (HTP-arvot, Sosiaali- ja terveysministeridon asetus
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (654/2020)). |
| BRA = Biologiset raja-arvot (Biologisten naytteiden ohjeraja-arvot, Sosiaali- ja terveysministeridn asetus haitallisiksi tunnetuista
pitoisuuksista (654/2020)). |
| Muut tiedot (HTP-arvot, Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (654/2020)):
iho = ihon I1&pi imeytymisen. melu = Huomautussarakkeessa on annettu huomautus "melu” niille aineille, joiden tiedetaéan
voimistavan melun haitallisia kuulovaikutuksia.
(EU) = Direktiivit 91/322/ETY, 98/24/EY, 2000/39/EY, 2004/37/EY, 2006/15/EY, 2009/161/EU, 2017/164/EU tai 2019/1831/EU:
(13) = Aine voi aiheuttaa ihon ja hengitysteiden herkistymista (2004/37/EY), (14) = Aine voi aiheuttaa ihon herkistymista
(2004/37/EY). |

8.2 Altistumisen ehkaiseminen
8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Riittavasta ilmanvaihdosta on huolehdittava. Tama voidaan saavuttaa paikallisella imulla tai yleiselld ilmanpoistolla.
Jos tdma ei riita pitoisuuden pitdmiseen kattoarvojen alapuolella, on kéytettava tarkoituksenmukaista hengityssuojaa.
Yksinomaan voimassa, jos tdssa spesifioidaan altistuksen raja-arvoja.

Sopiviin arviointimenetelmiin tehtyjen suojaustoimenpiteiden tehokkuuden tarkastamiseen kuuluvat mittausteknisia ja ei-
mittausteknisid maéritysmenetelmia

Sellaisia kuvataan esim. standardissa EN 14042.

EN 14042 "Tydpaikan ilma. Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekij6ita".

8.2.2 Henkildkohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet
Kemikaalien kasittelya koskevia hygieniatoimenpiteitd on noudatettava.

Kédet pestadan ennen taukoja ja tydn paattymista.

Ei saa sdilyttdd yhdessé elintarvikkeiden eik& elainravinnon kanssa.

Ennen menemisté alueille, joissa sy6daan, riisu paaltasi saastunut vaatetus ja suojavarustus.

Silmien tai kasvojen suojaus:
Tiiviit suojalasit sivusuojuksin (EN 166).

Ihonsuojaus - Kasien suojaus:

Kemikalioita kestavat suojakasineet (EN ISO 374).

Suositeltavaa

Butyylikumiset suojakasineet (EN ISO 374).

Vahimmaispaksuus mm:

0,7

Permeaatioaika (l&paisyaika) minuutissa:

> 60

Lausuma perustuu yksityisten yhdysosien ominaisuuksiin.

Saatuja EN 16523-1 mukaisia lapipuhkeamisaikoja ei laskettu kdytdnnénolosuhteissa.
Suositellaan maksimi kayttdikaa, joka vastaa 50% lapipuhkeamisajasta.
Kasivoiteen kayttd suositeltavaa.

Ihonsuojaus - Muut:
Tydsuojavaatetus (esim. turvakengat EN ISO 20345, suojavaatetus pitkdhihainen).
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Hengityksensuojaus:

Ylitettdessa maksimaalisen tydpaikkakonsentraatioan-arvo (HTP-arvo).
Hengitysuojain suodin A (EN 14387), tunnusvari ruskea
Hengityksensuojaimen kayttéaikarajoitukset on huomioitava.

Termiset vaarat:

Lisatietoja kasisuojille - Testeja ei suoritettu.

Seosten ainesosat on valittu parasta tietdmysté ja ainesosia koskevaa informaatiota kayttaen

Valinta suoritettiin kasineidenvalmistajien aineista antamien tietojen perusteella.

Ké&sinemateriaalin lopullisen valinnan on tapahduttava lapipuhkeamisajat, permeatiolukemat ja degradaatio huomioon ottaen.
Sopivan késineen valinta ei riipu ainoastaan materiaalista, vaan myds muista laatutekijista, tdman lisdksi valmistajien valilla on
eroja.

Kun kyseessa ovat seokset, kdsinemateriaalien kestéavyys ei ole ennalta laskettavissa ja pitaa siksi tarkastaa ennen kayttoa.
Kasinemateriaalin tarkka lapipuhkeamisaika on tiedusteltava suojakasinevalmistajalta ja tdssa ajassa on pitaydyttava.

8.2.3 Ymparistoaltistumisen torjuminen
Informaatiota ei ole talla hetkella kaytettavissa.

| KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Nestemainen 20°C

Vari: Valkoinen

Haju: Tunnusomainen

Sulamis- tai jaatymispiste: Taté parametria koskevia tietoja ei ole saatavilla.
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampdtila ja kiehumisalue: T&ta parametria koskevia tietoja ei ole saatavilla.
Syttyvyys: Syttyva

Alempi réjahdysraja: Té&ta parametria koskevia tietoja ei ole saatavilla.
Ylempi réjahdysraja: Té&ta parametria koskevia tietoja ei ole saatavilla.
Leimahduspiste: 10 °C (closed cup)

Itsesyttymislampdtila: Tatéa parametria koskevia tietoja ei ole saatavilla.
Hajoamislampétila: T&ta parametria koskevia tietoja ei ole saatavilla.
pH: Seos ei ole liukeneva (veteen).

Kinemaattinen viskositeetti: >40 mm2/s (40°C)

Liukoisuus: Ei sekoitettavissa

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo): Ei koske seoksia.

Hoéyrynpaine: Tatéa parametria koskevia tietoja ei ole saatavilla.
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys: 0,97-1,01 (suhteellinen tiheys )

Hoyryn suhteellinen tiheys: T&ta parametria koskevia tietoja ei ole saatavilla.
Hiukkasten ominaisuudet: Ei koske nesteita.

9.2 Muut tiedot
Informaatiota ei ole talla hetkella kaytettévissa.

| KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tuotetta ei ole tarkastettu.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili asianmukaisesti varastoitaessa ja kasiteltdessa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaaralliset reaktiot eivat ole tunnettuja.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Kuumentuminen, avoimet liekit, sytytyslahteet

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Valtettédva kosketusta voimakkaisiin hapettimiin.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei hajaantumista maaraysten mukaisessa kaytdssa.




Sivu 10/18

Kayttéturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/20086, liitteen |l mukaisesti

Muokattu / versio: 11.01.2024

Korvaa painoksen / version: 27.05.2016

Astuu voimaan alk.: 11.01.2024

PDF-painopvm.: 12.01.2024

Finnsco Pro-Line® MMA-Yleisliima - kovettajakomponentti

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Mahdollisia lisatietoja terveysvaikutuksista 16ytyy kappaleesta 2.1 (luokittelu).

Finnsco Pro-Line® MMA-Yleisliima - kovettajakomponentti

Myrkyllisyys / vaikutus Paatepist | Arvo Yksikké | Organismi Tarkastusmenetelma | Huomautus
e
Valitén myrkyllisyys, suun ATE >2000 mg’kg laskettu arvo
kautta:
Valitén myrkyllisyys, ihon ets
kautta:
Valitén myrkyllisyys, ets
hengitysteiden kautta:
Ihosyodvyttavyys/inoarsytys: ets
Vakava silmévaurio/silma- ets
arsytys:
Hengitysteiden tai ihon ets
herkistyminen:
Sukusolujen perimaa ets
vaurioittavat vaikutukset:
Sy6paa aiheuttavat ets
vaikutukset:
Lisdantymiselle vaaralliset ets
vaikutukset:
Elinkohtainen myrkyllisyys - ets
kerta-altistuminen (STOT-
SE):
Elinkohtainen myrkyllisyys - ets
toistuva altistuminen (STOT-
RE):
Aspiraatiovaara: e.t.s.
Oireet: ets.
Metyylimetakrylaatti
Myrkyllisyys / vaikutus Paatepist | Arvo Yksikké | Organismi Tarkastusmenetelmd | Huomautus
e
Valitén myrkyllisyys, suun LD50 >6000 mg/kg rotta OECD 401 (Acute
kautta: Oral Toxicity)
Valitén myrkyllisyys, ihon LD50 >5000 mg/kg kaniini OECD 402 (Acute
kautta: Dermal Toxicity)
Valitdn myrkyllisyys, LC50 29,8 mg/l/4h rotta Vaarallisia
hengitysteiden kautta: héyryja
Ihosyovyttavyys/ihoarsytys: kaniini Skin Irrit. 2
Vakava silmavaurio/silma- kaniini OECD 405 (Acute Lievéasti
arsytys: Eye arsyttava
Irritation/Corrosion)
Hengitysteiden tai ihon ihminen Skin Sens. 1
herkistyminen:
Hengitysteiden tai ihon hiiri OECD 429 (Skin Kylla
herkistyminen: Sensitisation - Local (ihokontakti)
Lymph Node Assay)
Sukusolujen perimaa OECD 471 (Bacterial Negatiivinen
vaurioittavat vaikutukset: Reverse Mutation
Test)
Syb6paa aiheuttavat Negatiivinen
vaikutukset:
Lisdantymiselle vaaralliset Negatiivinen

vaikutukset:
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Elinkohtainen myrkyllisyys - NOAEL 2000 ppm rotta

toistuva altistuminen (STOT-

RE):

Aspiraatiovaara: Ei viitteita
tdmanlaiseen
vaikutukseen.

Elinkohtainen myrkyllisyys - NOAEL 25 ppm rotta OECD 453

toistuva altistuminen (STOT- (Combined Chronic

RE), hengitysteiden kautta: Toxicity/Carcinogenicit

y Studies)

Oireet: hengitysvaikeud
et,
hengenahdistus
ta,
sekavuustila,
verenpaineen
aleneminen,
yskaa,
paansarkya,
vasymysta,
limakalvoéarsyty
S,
kyynelehtimista,
sekavuus

Oksidipropyylidibenzoaatti

Myrkyllisyys / vaikutus Paatepist | Arvo Yksikké | Organismi Tarkastusmenetelma | Huomautus

e

Valitén myrkyllisyys, suun LD50 3914 mg/kg rotta OECD 401 (Acute

kautta: Oral Toxicity)

Valiton myrkyllisyys, ihon LD50 >2000 mg/kg rotta OECD 402 (Acute

kautta: Dermal Toxicity)

Valitdn myrkyllisyys, LC50 >200 mg/l/4h rotta

hengitysteiden kautta:

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys: kaniini OECD 404 (Acute Ei arsyttava

Dermal

Irritation/Corrosion)
Vakava silmavaurio/silma- kaniini OECD 405 (Acute Ei arsyttava
arsytys: Eye

Irritation/Corrosion)

Hengitysteiden tai ihon marsu OECD 406 (Skin Ei (ihokontaktia)

herkistyminen: Sensitisation)

Sukusolujen perimaa OECD 471 (Bacterial Negatiivinen

vaurioittavat vaikutukset: Reverse Mutation

Test)

Elinkohtainen myrkyllisyys - NOEL 1000 mg/kg rotta OECD 408 (Repeated

toistuva altistuminen (STOT- bw/d Dose 90-Day Oral

RE), suun kautta: Toxicity Study in

Rodents)
3,5-dietyyli-1,2-dihydro-1-fenyyli-2-propyylipyridiini

Myrkyllisyys / vaikutus Paatepist | Arvo Yksikké | Organismi Tarkastusmenetelmd | Huomautus

e

Valitén myrkyllisyys, suun ATE 500 mg/kg

kautta:

Etyleenibis(oksietyleeni)bis[3-(5-tert-butyyli-4-hydroksi-m-tolyyli)propionaatti]

Myrkyllisyys / vaikutus Paatepist | Arvo Yksikké | Organismi Tarkastusmenetelma | Huomautus

e

Valitén myrkyllisyys, suun LD50 > 7000 mg’kg rotta OECD 401 (Acute

kautta: Oral Toxicity)
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Valitén myrkyllisyys, ihon LD50 >2000 mg’kg rotta OECD 402 (Acute
kautta: Dermal Toxicity)
Ihosyovyttavyys/inoarsytys: kaniini OECD 404 (Acute Ei arsyttava
Dermal
Irritation/Corrosion)
Vakava silmavaurio/silmé- kaniini OECD 405 (Acute Ei &rsyttava
arsytys: Eye
Irritation/Corrosion)
Hengitysteiden tai ihon marsu OECD 406 (Skin Ei altistavaa
herkistyminen: Sensitisation)
Sydpaa aiheuttavat NOAEL 15 mg/kg rotta OECD 453
vaikutukset: (Combined Chronic
Toxicity/Carcinogenicit
y Studies)
Elinkohtainen myrkyllisyys - NOAEL 1000 mg/kg/d | apina OECD 407 (Repeated
toistuva altistuminen (STOT- Dose 28-Day Oral
RE), suun kautta: Toxicity Study in
Rodents)
Kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti)
Myrkyllisyys / vaikutus Paatepist | Arvo Yksikk6 | Organismi Tarkastusmenetelmd | Huomautus
e
Valiton myrkyllisyys, suun LD50 3129 mg/kg rotta OECD 425 (Acute
kautta: Oral Toxicity - Up-and-
Down Procedure)
Valiton myrkyllisyys, ihon LD50 >2000 mg/kg rotta OECD 402 (Acute
kautta: Dermal Toxicity)
Ihosyovyttavyys/inoarsytys: OECD 439 (In Vitro Ei &rsyttava
Skin Irritation -
Reconstructed Human
Epidermis Test
Method)
Vakava silmavaurio/silmé- kaniini OECD 405 (Acute Eye Irrit. 2
arsytys: Eye
Irritation/Corrosion)
Hengitysteiden tai ihon marsu OECD 406 (Skin Kylla
herkistyminen: Sensitisation) (ihokontakti)
Sukusolujen perimaa OECD 471 (Bacterial Negatiivinen
vaurioittavat vaikutukset: Reverse Mutation
Test)
Elinkohtainen myrkyllisyys - rotta OECD 408 (Repeated | Negatiivinen
kerta-altistuminen (STOT- Dose 90-Day Oral
SE), suun kautta: Toxicity Study in
Rodents)
11.2. Tiedot muista vaaroista
Finnsco Pro-Line® MMA-Yleisliima - kovettajakomponentti
Myrkyllisyys / vaikutus Paatepist | Arvo Yksikké | Organismi Tarkastusmenetelma | Huomautus
e
Hormonitoimintaa hairitsevat Ei koske
ominaisuudet: seoksia.
Muut tiedot: Muita vastaavia
tietoja
terveydelle
haitallisista
vaikutuksista ei

ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
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Mahdollisia lisatietoja ympéristévaikutuksista 10ytyy kappaleesta 2.1 (luokittelu).

Finnsco Pro-Line® MMA-Yleisliima - kovettajakomponentti

Myrkyllisyys / Paatepiste Aika Arvo Yksikké | Organismi Tarkastusmenet | Huomautus
vaikutus elma
12.1. Myrkyllisyys ets
kaloille:
12.1. Myrkyllisyys ets
vesikirpuille:
12.1. Myrkyllisyys ets
leville:
12.2. Pysyvyys ja ets
hajoavuus:
12.3. Biokertyvyys: ets
12.4. Liikkkuvuus ets
maaperassa:
12.5. PBT- ja vPvB- ets
arvioinnin tulokset:
12.6. Ei koske
Hormonitoimintaa seoksia.
hairitsevat
ominaisuudet:
12.7. Muut haitalliset Tietoja muista
vaikutukset: ymparistélle
haitallisista
vaikutuksista ei
ole saatavilla.
Muut tiedot: Ei sisalla
orgaanisesti
sitoutuneita
halogeeneja,
jotka voivat
vaikuttaa
jateveden AOX-
arvoon.
Muut tiedot: DOC-
eliminointiaste
(orgaaniset
kompleksinmuo
dostajat) >=
80%/28d: e.s.
Metyylimetakrylaatti
Myrkyllisyys / Paatepiste Aika Arvo Yksikk6 | Organismi Tarkastusmenet | Huomautus
vaikutus elma
12.1. Myrkyllisyys LC50 96h 130 mg/l Pimephales OECD 203
kaloille: promelas (Fish, Acute
Toxicity Test)
12.1. Myrkyllisyys EC50 48h 69 mg/l Daphnia magna OECD 202
vesikirpuille: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Myrkyllisyys NOEC/NOEL | 21d 37 mg/l Daphnia magna OECD 211
vesikirpuille: (Daphnia magna
Reproduction
Test)
12.1. Myrkyllisyys NOEC/NOEL | 72h 49 mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201
leville: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. Myrkyllisyys EC50 96h 37 mg/l Selenastrum OECD 201
leville: capricornutum (Alga, Growth

Inhibition Test)
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12.2. Pysyvyysja 28d >95 % OECD 302 B Biologisesti
hajoavuus: (Inherent helposti hajoava
Biodegradability -
Zahn-
Wellens/EMPA
Test)
12.3. Biokertyvyys: Log Pow 1,32- OECD 107 Mainittavaa
1,38 (Partition mahdollisuutta
Coefficient (n- aineen
octanol/water) - keraantymiselle
Shake Flask elaviin
Method) organismeihin
eiole
odotettavissa
(LogPow 1-3).
12.5. PBT- ja vPvB- Ei PBT-ainetta,
arvioinnin tulokset: Ei vPvB-ainetta
Oksidipropyylidibenzoaatti
Myrkyllisyys / Paatepiste Aika Arvo Yksikké | Organismi Tarkastusmenet | Huomautus
vaikutus elma
12.1. Myrkyllisyys LC50 96h 3,7 mg/l Pimephales
kaloille: promelas
12.1. Myrkyllisyys LL50 48h 19,3 mg/l Daphnia magna
vesikirpuille:
12.1. Myrkyllisyys LL50 72h 4,9 mg/l
leville:
12.1. Myrkyllisyys NOELR 72h 1 mg/l
leville:
12.2. Pysyvyys ja BOD5 650 mg/g
hajoavuus:
12.2. Pysyvyys ja COD 2230 mg/g
hajoavuus:
12.2. Pysyvyys ja 28d 87 Y% Biologisesti
hajoavuus: helposti hajoava
Muut tiedot: BOD5 2,23 a/g
Muut tiedot: Log Pow 3,9
Muut tiedot: Log Koc 3,6
Kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti)
Myrkyllisyys / Paatepiste Aika Arvo Yksikké | Organismi Tarkastusmenet | Huomautus
vaikutus elma
12.1. Myrkyllisyys LC50 96h 48 mg/l Pimephales Analogisulku
kaloille: promelas
12.1. Myrkyllisyys EC50 72h 0,14 mg/l OECD 201 Analogisulku
leville: (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Pysyvyysja 10d 60 % OECD 301 B Biologisesti
hajoavuus: (Ready helposti hajoava

Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jéatteiden kéasittelymenetelmat
Aine / seos / jadmamaarat

Jatekoodi-nro. EY:
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Mainittuja jateavaimia suositellaan taman tuotteen oletetun kaytén perusteella.

Kéayttajan erikoiskayttdtarkoituksesta ja kaytdstapoisto-olosuhteista riippuen, saatetaan mahdollisesti maarittaa
myd&s muita jateavaimia. (2014/955/EU)

08 04 09 liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka siséltadvat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
Suositus:

Kemikaalin laskemista jateveteen kehotetaan véalttdmaan.

Paikallisten viranomaisten maaraykset huomioitava.

Esimerkiksi sopiva polttolaite.

Karkaistu tuote:

Sailytettédva esimerkiksi sopivassa varastossa.

Likaantunut pakkausmateriaali

Paikallisten viranomaisten maaraykset huomioitava.

Sailié tyhjennetaan taysin.

Pakkauksia, jotka eivat ole saastuneet voidaan kayttaa uudelleen.

Pakkaukset, joita ei voi puhdistaa poistetaan kédytésta samalla tavalla kuin itse aine.
Puhdistamattomia s&iliéta ei saa lavistaa, leikata eika hitsata.

Ylijadmat saattavat olla rajahdysvaarana.

| KOHTA 14: Kuljetustiedot

Yleiset tiedot
Maantie- / rautatiekuljetus (ADR/RID)

14.1. YK-numero tai tunnistenumero: 1133
14.2. Kuljetuksessa kéaytettava virallinen nimi:
UN 1133 ADHESIVES

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat: 3

14.4. Pakkausryhma: 1l

14.5. Ymparistévaarat: environmentally hazardous
Tunnel restriction code: D/E

Luokituskoodi: F1

LQ: 5L

Kuljetusluokka: 3

Merikuljetus (IMDG-koodi)

14.1. YK-numero tai tunnistenumero: 1133

14.2. Kuljetuksessa kéaytettava virallinen nimi:
UN 1133 ADHESIVES (3,5-DIETHYL-1,2-DIHYDRO-1-PHENYL-2-PROPYLPYRIDINE)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat: 3

14.4. Pakkausryhma: 1l

14.5. Ymparistovaarat: environmentally hazardous
Meriad saastuttava aine (Marine Pollutant): Kylla

EmS: F-E,S-D
Lentokuljetus (IATA)

14.1. YK-numero tai tunnistenumero: 1133

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi:
UN 1133 Adhesives

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat: 3
14.4. Pakkausryhma: 1l
14.5. Ymparistévaarat: Ei sovelleta

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Vaarallisten tavaroiden kuljetukseen osallistuvien henkiléiden tulee olla opastuksen saaneita.
Kaikkien kuljetukseen osallistuvien henkiléiden tulee noudattaa turvamaéarayksia.

On ryhdyttéva varotoimiin vahinkotapausten valttdmiseksi.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Rahtaus ei tapahdu massatavarana vaan kappaletavarana, ei siksi asetuksen alainen.
Té&ssé ei huomioitu pienien erien jarjestelya.

Vaarakoodi ja pakkauskoodi pyydettédessa.

Huomioi erityisohjeet (special provisions).

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot
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15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset
tai -lainsaadanto

Rajoitus huomioitava:

Nuorisotydsuojelua koskevia kansallisia sdadodksia ja lakeja on noudatettava (erityisesti direktiivin 94/33/EY kansallista
toteuttamista)!

Asetus (EY) nro 1907/20086, liite XVII

Kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti)

Noudata ammattiyhdistyksen/tyéterveysviranomaisten maarayksia.

Direktiivi 2012/18/EU ("Seveso-III"), liite I, osa 1 - Seuraavat kategoriat koskevat tata tuotetta (mahdollisesti muita on huomioitava
sdilytyksen, kasittelyn jne. mukaan):

Vaarakategoriat Liitetta | koskevat 3 artiklan 10 kohdassa 3 artiklan 10 kohdassa
huomautukset tarkoitetun vaarallisen aineen tarkoitetun vaarallisen aineen
soveltamisen soveltamisen
vahimmaismaéarat (tonneina) - | vahimmaismaarat (tonneina) -
Alemman tason vaatimukset Ylemman tason vaatimukset
P5c 5000 50000
E2 200 500

Kategorioiden ja kynnysarvojen osalta on aina huomioitava direktiivin 2012/18/EU liitteeseen | liittyvat kommentit, erityisesti
taulukoissa mainitut ja huomautukset 1 - 6.

Direktiivi 2010/75/EU (VOC): 58 %
Onnettomuustilannemaérays on huomioitava.
Tyoévalineiden kaytbsta annettuja turvallisuutta ja terveyssuojaa koskevia kansallisia ohjeita/maéarayksia on sovellettava.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Aineen turvallisuuden arviointia ei ole suunniteltu seosten osalta.

| KOHTA 16: Muut tiedot

Muutetut kohdat: 1-16
Tydntekijéiden koulutusta vaarallisten aineiden kayttda varten vaaditaan.

Nama tiedot koskevat tuotetta toimitustilassa.

Tydntekijéiden opastusta/koulutusta vaarallisten aineiden kéyttda varten vaaditaan.

Seoksen EY-direktiivin 1272/2008 (CLP) mukainen luokitus ja kaytetyt menetelmét sen
luokittelemiseksi:

Luokitus direktiivin (EY) nro 1272/2008 (CLP)
mukaan

Kaytetty arviointimenetelma

Flam. Lig. 2, H225 Luokitus koetulosten mukaan.

STOT SE 3, H335 Luokitus laskentamenetelman mukaisesti.

Skin Irrit. 2, H315 Luokitus laskentamenetelman mukaisesti.

Skin Sens. 1, H317 Luokitus laskentamenetelman mukaisesti.

Aquatic Chronic 2, H411 Luokitus laskentamenetelman mukaisesti.

Jéljempéana olevat lausekkeet ovat tuotteen ja sen aineosien taydelliset H-lausekkeet, vaaraluokka- ja vaarakategoriakoodit
(GHS/CLP).

H360D Saattaa vaurioittaa siki6ta.

H225 Helposti syttyva neste ja héyry.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H302 Haitallista nieltyna.
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H315 Arsytta4 ihoa.

H319 Arsyttad voimakkaasti silmié.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittéin myrkyllista vesieli6ille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Flam. Lig. — Syttyva neste

STOT SE — Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen - Hengitysteiden arsytys
Skin Irrit. — Ihoéarsytys

Skin Sens. — lhon herkistyminen

Aquatic Chronic — Vesiymparistélle vaarallinen - krooninen

Acute Tox. — Valitdn myrkyllisyys - Suun kautta

Eye Irrit. — Silma-arsytys

Aquatic Acute — Vesiympéristdlle vaarallinen - valitén

Repr. — Lisdantymiselle vaarallinen

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet:

Asetus (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja asetus (EY) nro 1272/2008 (CLP) kulloinkin voimassa olevassa muodossa.

Ohjeet kayttoturvallisuustiedotteiden laatimiseen voimassa olevassa muodossa (ECHA).

Tunnusmerkinta- ja pakkausohjeet asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaisesti voimassa olevassa muodossa (ECHA).
Aineosien kayttdturvallisuustiedotteet.

ECHA-kotisivu - Tietoa kemikaaleista.

GESTIS-ainetietokanta (Saksa).

Liittovaltion ympéristdvirasto "Rigoletto" infosivu Vetta saastuttavat aineet (Saksa).

Tydssé tapahtuvan altistumisen raja-arvoista annettu Komission direktiivi 91/322/ETY, 2000/39/EY, 2006/15/EY, 2009/161/EU, (EU)
2017/164, (EU) 2019/1831 kulloinkin voimassa olevassa muodossa.

Kulloisenkin maan kansalliset tydssa tapahtuvan altistumisen raja-arvojen listat kulloinkin voimassa olevassa muodossa.
Ohjesaannét koskien vaarallisten aineiden maantie-, kisko-, meri- ja lentokuljetusta (ADR, RID, IMDG, IATA) kulloinkin voimassa
olevassa muodossa.

Asiakirjassa mahdollisesti kaytetyt lyhenteet ja akronyymit:

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorboituvat orgaaniset halogeeniyhdistelméat

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE  Acute Toxicity Estimate (= Valittdtman myrkyllisyyden arviointi)

BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung (ainetutkimuksen ja -tarkastuksen valtionlaitoksen, Saksa)
BAuA Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Saksan liittovaltion tyésuojelun ja tyélaéketieteen laitos)
BSEF The International Bromine Council

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (ASETUS (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja
pakkaamisesta)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (karsinogeeni / mutageeni / reproduktioon vaikuttava)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= maaritetty johdettu vaikutukseton taso)

dw dry weight

ek. eikaytettavissa

e.s. eisovellu

e.t. ei tarkastettu

e.t.s. eitietoja saatavilla

ECHA European Chemicals Agency (= Euroopan kemikaalivirasto)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Eurooppalaiset standardit

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

esim. Esimerkiksi

ETY  Euroopan talousyhteisd

EU Euroopan unioni
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EVAL Etyleeni-vinyylialkoholi-kopolymeeri

EY Euroopan yhteis6

Fax. Faksinumero

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= kemikaalien maailmanlaajuisesti
yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintéjéarjestelma)

GWP Global warming potential (= Kasvihuonepotentiaali)

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association (= Kansainvalinen ilmakuljetusliitto)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-koodi International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Kansainvélinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto)

jne.  janiin edelleen

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani
tappava annos))

LQ Limited Quantities

muk. mukaan

n. noin

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org.  orgaaninen

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= pysyvid, biokertyvia, myrkyllinen)

PE Polyetyleeni

PNEC Predicted No Effect Concentration (= arvioitu vaikutukseton pitoisuus)

Puh. Puhelin

PVC  Polyvinyylikloridi

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien
rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyisté ja rajoituksista)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Reéglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (tarkoitetaan vaarallisten aineiden
kuljetusta koskevia Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksia)

VOC Volatile organic compounds (= haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt  wet weight

Naiden tietojen tehtdvana on kuvata tuotetta tarvittavien turvallisuusnakdkohtien kannalta, niiden tehtédvana
ei ole taata mé&arattyja ominaisuuksia ja ndma tiedot pohjautuvat timanhetkiseen tietdmykseemme.
Takuu on poissuljettu.




